BLI/MB SERISi: MONTAJ YONTEMI
Kasayi, tasinmasi kolay olmayan bir yere sabitleyin.
¢ Genlesme civatalar (veya sikma vidalan) igin dogru yerde delik agin.

e Agmak igin civatalan saat yéninun tersine gevirin.

e Kasayi duvara sabitlemek igin genlesme civatalarini (veya sikma vidalarini) kullanin.

e Kasanin gerektigi sekilde yerine monte edildiginden emin olun ve ardindan tim
vidalari sikin.

DIKKAT: Beton duvar yiizeyi oldugunda genlesme civatasini kullanin. Ahsap bir duvar
ylizeyi oldugunda sikma vidasini kullanin.
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Yardim almak igin liitfen yerel
distribiitoériiniize danigin.

AKILLI ELEKTRONIK KASA

(MB SERISI ICIN)

Liitfen acil durum anahtarlarini kasada saklamayin!
Degerli Miisterimiz,
Urtinlerimizi sectidiniz icin tesekkiir ederiz! En dederli esyalarinizi diizenleme
ve koruma konusunda énemli bir adim attiniz. Kasalarimizin her serisi,
glivenligi saglamak icin profesyonelce Uretilmistir. Liitfen, takip eden
sayfalarda sunulan yeni kasanizin uygun isletim proseddrlerini okumak ve
tanimak igin zaman ayirin.

Bizi tercih ettiginiz tekrar tesekkdirler.

Kasa Semasi

Kontrol Paneli Semasi

1. Civatalar o 3
2.Sifirlama Dugmesi 5. Acil Kilit Kapag!
3. Pil Blmesi 6.0Onay Digmesi

7. Kilit kapagini agmak igin deligi

4.Topuz (Ana Anahtar) k
yerlestirin

KASANIN iLK ACILISI

ik agilista, kullanicilar acil durum anahtariyla kasayi agmalidir. Ayrintili iglem
“acil durum anahtariyla kasayl agmak” anlamina gelir.

- Acil durum kilit kapagini ¢ikarin, ardindan acil durum anahtarini takin ve
saat yonunde gevirin.

- Kapiyr agmak icin digmeyi (ana anahtar) saat yoninde gevirin.

DIKKAT: islemi bitirin, acil durum anahtarini gekin ve giivenli bir yerde
saklayin.
PILLERI TAKMA

e Kapiyl agin.
o 4 X AA pili, pil yuvasina takin.

e Normal sartlarda, LED ekranda “LO-BAT” yaziyorsa “START” tusuna bastiktan sonra
pilleri degistirin.

DIKKAT: 4 yeni pili, “+” ve “-" isaretlerinde belirtildigi sekilde sirayla degistirin.
Otuz dakikadan daha uzun sure akim kesilirse, kullanici kodunu sifirlamaniz gerekir.

KAPININ ACILMASI

e “START” tusuna bastiginiza LED ekranda “----" gérulr.
e Kullanicl kodunuzu (6 haneli) girin. Kilit dogruysa yesil 1sir yanar ve kapi agilir.

e Digmeyi (ana anahtar) saat yoniinde cgevirin ve kapiy! agin.

DIKKAT: On ayarli kullanici kodu "123456" olarak ayarlanmistir.Kod kilidi
otomatik kilitleme islevine sahiptir ve kodu girdikten sonra herhangi bir islem

KAPININ KAPATILMASI

Kapivi kapatmak icin di@mevi (ana anahtar) saat vonunilin tersine cevirin.
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yapilmazsa, kilit otomatik olarak tekrar kilitlenir. Ug kez yanlis kod girilirse, kilit
3 dakika boyunca otomatik olarak kilitlenir.
KULLANICI KODU AYARLAMA

e Kapi acikken, "SIFIRLA" diigmesine basin, LED ekranda "----" gérallr.
e Yeni kullanici kodunuzu girin (3-8 basamak) ve onaylamak igin
"BASLAT" digmesine basin.
¢ Kod ayarinin basarili oldugunu géstermek igin ekranda "IN"
yazacaktir. Artik kasanizi yeni kodlarla kullanabilirsiniz.

MASTER KODUNU AYARLAMA

e Kapi agikken, "BASLAT" dligmesine basin, LED ekranda "----" gorilir.

¢ Ardindan "00" digmesine basin ve LED ekrandaki "----- " isareti yanip
sonmeyi durdurur. Bu, kilidin kod ayar durumuna girdigini gosterir.

e RESET diigmesine basin, herhangi bir 3-8 basamak kodunu girin, LED
ekranda "IN" yazisi gorilecektir.

e Ana kod ayarinin basarili oldugunu belirtmek igin ekranda "IN" yazacaktir.
Artik kasanizi yeni kodlarla kullanabilirsiniz.

EMNIYET ANAHTARI iLE KASAYI ACMA

Kasanin satin alinmasindan sonra veya elektronik devre arizasi veya kodlarin
unutulmasi durumunda kasayl agmak igin emniyet anahtarini kullanabilirsiniz.

e Acil durum kilidinin kapadini gikarmak icin L seklindeki plastik tutamadi
yerlestirin.

e Acil durum anahtarini anahtar deligine yerlestirin, saat yoniinde gevirin ve
kaplyl agmak igin digmeyi (ana anahtar) saat yéniinde gevirin.




