Elektronik Ib giivenli Talimat Kullanma
* UHLEN
@ M U + Model: Na-25-L.B

Dikkat: ilk acilis i¢in, liitfen yuvarlak kapagi kaldirm
(ekranin saginda), sonra plastik torbadan tiibiiler acil
anahtar ¢ikarin, kilit delik igine anahtar1 takin ve
gevirin, sonra kapiy1 agmak i¢in diigme(veya anahtar)

basip agin . Bundan sonra, pil kutusuna (kapmm
arkasinda) 1,5 V 4 pili koyun, nihayet kapiy1 kapatin

ve anahtarlar aln.
1) orijinal kisisel kodu "1234", ana kod "123456" dir.
2) "#" Baglat diigmesi, "*" silme diigmesi.

® Kisisel kodu degistirme

Basm "#", giris kisisel kodu (1234 ilk kullamim i¢in), ve onaylamak i¢in "#" basmn,
ekran gosterir "open" gosterir. "*" tusuna 7 saniye basih tutun, sonra giris i¢in
herhangi bir 1-8 basamak arasinda istediginiz degeri girin ve"#" basin onaylamak
icin, ekran gosterir " INtO ", yeni kisisel kod kabul edildigini belirtir ve saklanr.

® Ana kodu degistirme

"#" Basin, girig ana kodu (123456 ilk kez), "#" onaylamak i¢in basin, ekran "open"
gosterir,"*"  basimn 7 saniye i¢inde, sonra tekrar giris i¢in herhangi bir 1-8 basamak
istediginiz kodu girin ve , "#" onaylamak igin basimn, ekran "Into" gosterir, yeni ana
kod kabul edildigini gosterir ve Saklanur.

® Kasayi acin

"#" basin, giris i¢in 1-8 dijital kod girin, ve ardindan "#" onaylamak i¢in basin, ekran
"OPEN" gosterir, sonra diigme (veya anahtar) agin. Eger kod yanlis ise, ekran
"error" gOsterecektir.

Eger 3 kere yanlis kod girilirse, 60 saniye alarm verecektir.

Ekranda gosterilen kodu almazsaniz, 6nce ‘#” ardindan “*” ve ardindan kodu

giriniz.

® Alarmm ayarlama

"0" tusuna basin, ekran "BELL ON" gosterir, alarm titresimli veya siddetle

sallamalarda 60 saniye igin ses olacaktir.

60 saniye sirasinda dogru kod girilirse alarm susturulur. Ancak alarm yeniden

ayarlamak i¢in "0" tusuna basmaniz gerekir, alarm durdurulabilir.

® Tarih ve saati ayarlama

(1) Ozgiin tarih ve saat 00-01-01 (y1l-ay-giin) ve 00-00 (saat-dakika).

(2) "*" Basin, yil yanip soner, sonra "0" verileri asag1 yapmak i¢in basimn, verileri

olusturmak i¢in ise "8" tusuna basin.

(3) Sonraki verileri ayarlamaya devam etmek i¢in "#" tusuna basin, tiim tarih ve
saati, haftay1 ayarlamak i¢in aym sekilde tutun.

®  Acihs kayitlarim kontrol etme

(1) Kapryr agmak i¢in kodu girin.

(2) "OPEN" kayboldugunda "0" tusuna basimn, ancak mavi arka plan 1181 hala
aciksa, ekran son agik kaydi gosterir, ilk agik tarihi gosterir, sonra acik zamani
gosterir ve agmak i¢in yollar gostermek, "PASS1" Kisisel kod anlamina gelir.
"PASS2" ana kod anlamina gelir.

(3) Onceki kayitlart gdstermek igin "PASS1"/"PASS2" kaybolmadan &nce "0"
tusuna basm. Tamamen 14 kayit kontrol edilebilir.

® Acil durum

(1) Piller diisiikse, ekran "Lo-bAttE" gosterecektir, pilleri degistirme zamani
gelmigtir. Piller kapaliyken, harici pil kutusunu kullanabilir, 4 bataryayr ilk
olarak 1,5 V koyabilirsiniz, ardindan delige (tus takimmnmn alt kenarinda)
baglaym.

(2) Her iki kodlart unuttuysaniz, ilk agihs olarak giivenli agmak igin acil anahtar
kullanin, sonra kapmin arkasindaki sol taraftaki yesil diigmeye basm, kodlart
orijinal kisisel kodu "1234", ana kod "123456" geri olacaktir.

Lutfen acil durum anahtarlarini kasadan uzak tutun.



