Elektronik (TA) giivenli Kullamim Talimati

) M H LEN Model: Sb.-H43-TA - -
- o Dikkat: ilk acihs icin, liitfen kiiglik siyah

diigmeyi (tus takimmin ortasinda) c¢ikarin,
sonra plastik torbadan acil durum tusunu
¢ikarin, anahtar delige acil anahtar takin,

acil durum tusunu Once gevirin, ardindan

diigmesi ve kapiyr ¢ekin. Bundan sonra, pil
kutusuna (kapmin arkasinda) 1,5 V 4 pil koymak i¢in, sonra acil durum anahtar disari
almak ve kapiy agik birakin.
® Kigsisel kodu degistirme
Kirmiz sifirlama diigmesine basin (kapinin arkasindaki sol tarafta), sar1 1s1k
acik olacak, sonra istediginiz 3-8 basamak girin, "#" tusuna basin veya "*" tusuna
onaylamak i¢in basm, iki bip sesi takip ederek yeni kodun kabul edildigini ve
depolanmasini belirtir.,
® Ana kodu degistirme
"00" tusuna basin, kirmizi sifirlama diigmesine basin (kapinin arkasindaki sol
tarafta), sar1 151k agik olacak, sonra istediginiz 3-8 basamak girin, ve onaylamak
icin "#" tusuna basin. veya "*" tusuna basmiz , iki bip sesi tarafindan izlenen, yeni
kodun kabul edildigini ve depolanmasin1 belirtir.
® Kasayi acin
Giris kodu, ardindan bir bip sesi ve sar1 151k yanip sdnen, sonra "#" tusuna
basin veya "*" tusuna basin yesil 151k olacak, sonra diigmeyi veya ana anahtar
cevirerek, kapi acilir.

Giris kodu yanligsa, 3 bip sesi olacaktir.

Eger 3 yanhs kod stirekli giris yaparsa, tug takimi 20 ' saniye boyunca bip sesi ile

bloke edilecektir.

Bagka bir 3 yanlis kod girilirse tus takimi 20 saniye sonra bip sesi ile bloke

edilir.

® Kasay1 kapatin

Kap1yi kapatin, ardindankasayi kilitlemek icin diigmeyi saat yoniiniin tersine

gevirin,

Acil durum

(1) Kirmizi 151k ve yesil 151k agik ise, pilleri degistirmeniz gerektigini
gosterir. Liitfen kapiy1 kapatmadan 6nce bir test yapin.

(2) Kodu unuttuysaniz, ilk agilis olarak kasay1 agmak i¢in acil durum tusunu kullanin
ve kodu sifirlamak i¢in kirmizi diigmeye (kapimin arkasindaki sol tarafta) basin.

Lutfen acil durum anahtarlarini kasadan uzak tutun.



