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@ MUHLEN

1. Evrak imha makinesinin uzun bir siire boyunca siirekli olarak maksimum
kapasitede galigtirilmasi (kesintisiz 2 dakikadan fazla) durumunda, {initeye gelen

giicii kesen otomatik motor asir1 yiik korumasinin etkinlestirilmesine neden S Ch Ie Ifel’ 50 1C C Evra k i m h a M a ki nes i

olabilir. Bu durumda, sunlar1 yapmalisiniz:

—

Kullanim Kilavuzu

& roe

A. Gii¢ kablosunu elektrik prizinden ¢ikarin ve asir1 yiik korumasinin

sifirlanmast igin en az 45 dakika bekleyin. Kagit dgiitiiciiniin istiindeki —_— —
fazla kagitlar1 yirtin veya kesin. ——

B. Giig¢ kablosunu tekrar prize takin ve anahtart REV konumuna getirin.
Kalan kagidi makineden ¢ikarin. Gerekirse, anahtar1 tekrar otomatik
konumuna getirin.

C. Anahtar AUTO konumundayken ve besleme agiklig1 agikken, normal

pargalamaya devam edebilirsiniz.

2. Pargalama kapasitesinin agilmasi durumunda (6rnegin tek seferde 5 kagittan daha
fazla ekleme yapmak veya kagit besleme agzina tam olarak beslenmiyorsa) Bu
sunlar1 yapmalisiniz:

A. Anahtar1 “REV” konumuna getirin. Sikigmis kagitlar1 geri alin.
B. Anahtar1i “AUTO” konumuna getirin ve bdylece cihaz bir sonraki

pargalama icin tekrar hazir hale gelecektir.
Ozellikler:

Kesme Tipi Capraz kesim

Parca Boyutu 4*40mm
Yaprak Kapasitesi En Cok 5 Sayfa fohlerter S01CC
Caution: Read this carefully before use

Uygun \oltaj 220V AC 50Hz
Uriin Olgiileri 300 (D) * 160 (G) * 280 (Y) mm Kullanmadan once bu talimati okuyunuz.




Kurulums:

1. Parcalayici basligini cihaza yerlestirin.
2. Giic kablosunu standart herhangi bir 220V AC prizine takin.
3. Ana anahtar1 otomatik konuma yerlestirin.

Kagit Girigi

Kapat i
Oto iJGen Kontrol /

Pencere

Cihazin Cahstirilmasi:

Anahtar, pargalayicinin iistiinde bulunur. Bu Anahtar ii¢ (3) ayara sahiptir.
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. OTOMATIK konum segildiginde, kagit besleme acikligina yerlestirilerek,
parcalama islemi otomatik olarak baglatilir. Kagit besleme acikligindaki
hareketini tamamladiginda, makine otomatik olarak duracaktir.

REV, tamamlanmig bir devirden 6nce pargalama islemini tersine ¢eviren
bir kagit sikigmasinin giderilmesine yardimci olmak i¢in kullanilir ve
boylece kesiciler temizlenir.

Cop bidonunu bosaltirken veya makine uzun siire kullamlmadiginda
KAPALI (OFF) konuma getirilmesi 6nerilir.

Parcalama Kapasitesi:

Bu cihaz tek seferde 5 yaprak parcalama kapasitesine sahiptir. Zarf veya kredi
kartt makbuzlar1 gibi kii¢lik materyalleri pargalarken, bunlar1 besleme agikliginin

ortasindan cihaza sokun.

Dikkat Edilecek Hususlar

1. Olas1 yaralanmalar1 6nlemek i¢in tiim kiyafet, kravat, miicevher, sa¢ veya diger
kiigiik esyalarini besleme girisinden uzak tutun.

2. Pargalayici uzun siire kullanilmadiginda KAPALI (OFF) pozisyonda tutun.

3. Parcalamadan Once tiim atas ve zimbalari kagittan sokiin. Cihaz zimbalari
parcalayabilir ancak tavsiye edilmez.

4. Parcalayic cihazin igine elinizi veya parmaginizi sokmaymn aksi takdirde ciddi
yaralanmalar meydana gelebilir.

5. Bilgisayar kagidinin siirekli par¢alama siiresi 2 dakikay1 gegmemelidir. Siirekli
kullamim gerekirse, motorun dogru sekilde sogumasini saglamak i¢in parcalama
stiresinin 2 dakika agik ve 45 dakika kapali olmas1 onerilir.

6. Priz, cihazin yakininda ve erisimi kolay olmalidir.

7. COp sepetini tasimadan, temizlemeden ya da bosaltmadan 6nce her zaman

parcalayiciy1 kapatin ya da prizden ¢ikarin.
8. Cop sepetini sik sik bosaltin.

Kagit Sikismasi ve Asirl Y

Bu cihazda motor agir1 yiik koruma sistemi mevcuttur. Maksimum kapasitede siirekli
pargalama siireleri kisa par¢alama dongiisti igin 2 dakika agik ve 45 dakika kapali

olmalidir. Asagidaki sira dis1 durumlardan dolay: gii¢ otomatik olarak sonlanabilir:



